
Nitro CanBus Analyzer Uygulaması Kullanım Klavuzu 
-Uygulamayı açmak için masaüstündeki “Nitro CANBus Analyzer” simgesine çift tıklayın.(Resim1) 

 

Resim1 

-Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza çıkan pencerede ilk önce uygulama ile donanımın iletişimini sağlamanız 

gerekmetedir. Bunun için Resim2’de belirtilen ‘Connect’ butonuna basınız. 

Resim2 

 

-Ekranınızda “Connect” ibaresini gördüyseniz com ayarınız doğru olmuştur ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Eğer bu ibareyi görmediyseniz farklı bir Com portu seçerek ilerleyebilirsiniz. (Resim4) 

 

 

 

 

 

Resim4 

 

Login butonuna basarak Kullanıcı Adı ve Şifrenizi giriniz (Resim 4.1) 

 

 



 

(Resim 4.1) 

 

-Com portu seçtikten sonra yapmanız gereken bağlantı hızını seçmek olacaktır. Resim5’te gösterilen “BaudRate” 

bölümünden “chosse” butonuna tıklayarak bağlantınıza uygun olan Baudrate’i seçin. Can1 ve Can 2 Seçenekleri 

mevcut olup bağladığınız Can hattını seçiniz. (Resim 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim5 

 

-Can hattını Dinleme yapacağınız esnada alınan sinyalleri Kayıt etmek için (Logger) Butonuna tıklayınız. (Resim 6) 

 

Resim 6 

 

 



 

 

Kaydetmek istenilen sinyali Browse butonuna basarak dosya konumunu ve ismini istediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. 

(Resim 7) 

 

 

 

 

Resim 7 

Sinyali kayıt etmeye başlamak için Start butonuna basınız. (Resim 8) 

Resim 8 

 

 

 

Kayıt işlemini tamamlamak için Stop butonuna basınız. (Resim 9) 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                    Resim 9 

 

CanBus Analyzer bölümünü seçmek için SİYAH ALANDA İŞARETLENMİŞ butona basınız. (Resim 10) 



 

 

 

 

 

 

 

Resim 10 

 

 CanBus Analyzer bölümünde Simüle etmek istediğiniz aracın kayıtlı olan Log File’ını açmanız gerekmektedir. 

Open File butonuna basınız. (Resim 11)  

 

 

 

 

Resim 11 

Açılan Pencereden Simüle etmek istediğiniz aracın Sinyalini seçiniz. (Resim 12)  

 

Resim 12 

 

 

 



 

 Sağ altta bulunan   KIRMIZI İLE İŞARETLENMİŞ   alanda Seçebileceğimiz formatlar mevcuttur.  (Resim 13) 

 

 

 Resim 13 

 

 

Log File ile uyumlu formatı seçtikten sonra dosyayı açınız. (Resim 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim 14 



 

 Doğru Format seçildikten sonra Data View Ekranı karşınıza çıkmaktadır.   (Resim 15) 

Resim 15 

 

CAN TP1 Butonuna basınız. (Resim 15.1) 

 

Resim 15.1 

 

 

 

Açılan Sinyal dosyası TP1 protokolünde Listelenmektedir. (Resim 16) 

 

Resim 16 

 



 

 

 

 

 

Send To Simulator Butonuna basarak ilerleyiniz. (Resim 16.1) 

 

Resim 16.1 

 

 

 

 

 

 

Simulator bölümünde start butonuna basarak simülasyonu başlatabilirsiniz. Arıza Tespit Cihazından Log File’ını 

seçtiğiniz araca bağlanabilirsiniz. (Resim 17) 

 

Resim 17 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Arıza Tespit Cıhazı ile bağlantı oluştuğunda Yeşil renkli datalar gelmektedir. (Resim 18) 

 

 Resim 18 

 

Arama bölümünden tek bir data aratabilirsiniz. (Canlı Veri Arıza Okuma-Silme vs.) (Resim 19) 

 

Resim 19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seçtiğiniz datayı Kırmızı Ok ile gösterilen butona basarak İşlem yapabilirsiniz. (Resim20) 

Yeşil Ok ile gösterilen alanda Parametreleri değiştirerek Arıza Tespit Cihazındaki değeri değiştirebilirsiniz. (Resim 20.2, 

Resim20.3, Resim 20.4) 

 

 Resim20 

Resim20.2 

 

Resim20.3 



 

Resim20.4 

 

 

 

 

 

 

 


